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Technische Daten 



MODULAR-SYSTEM 



Allgem ein«s 

Gehause mil Netzteil und Raum 
fOf 2 Module. 

2 Signalbuchsen {BMC) an dsr 
FlCickseiie desGetates. 

Modul-Versorgu ngsspartnungen 

2 k 0V~, mit je O.SAbelaatbar 
2x5V = mit je 0,6A belastbar 
4k 5-20 V = mit je 0.4 A belastbar 
Spann ungswerte zwischen 5 u. 2QV 
Cjber Modul progtammierbar. 

Polaritat: bsliebig 

Leistungpro Maduh max. iBWatt 
Alle Gleichspannungen sind alek- 
troniscJigeregefi, massefrei 
und kurzschfuftfflsL 
Pirpfspannung gegen Masse: 500V 

Sanstigea 

Netztaste Eiti/Aus zwiscben beiden 
ModuJen an der Vofiderfront. 
NetzanschluK; 110, 125, 220, 240V- 
Maximal Zulassige Netzapannungs- 
sctiwankgngen: ±10%. 
Leistunguufnahme: max. 50 Watt 
Netzfrequenzbereiqh; 50‘50Hz 
S^utzartt Schutzkiasse I |VDE 0411] 
Malle (mm): B 2fl5, H 75, T 365 
Gewicht. ca. 4 kg 
Farbe: tfchnQ^braun 
Kunslatofl-Ttagegriff mit Kappen. 
klappbare Auf^tellbOgel 
4 Fufihalter Zur Airelierung des 
aufaitzenden Gerates. 

And0rungan vtorbstiaiten 




Grundgerat 

HM8001 



■ Emschubraum fur 1 Oder 2 Module 

■ Rucheaitige BNC-Verbindungen 

■ Uriabhengige Versorgungsspannungen 

■ Mit FuHhalter stap«lbar 

Das GfundgenSt HhWOOl diem zur AuTnahme von zwei 
Modulen der MeUgerate-Sene des HAM EG Modular^ 
Systeflia 8000. Insgesanu 5 vonelrtander unabhingige 
und erdfreie Spannungan ermciglidien die individuelle 
Versorgung aller Eiaschub-Typen, Jedes Modiil deS 
Systems 8000 ist nach dam Einschieban anfurt 
betriebsberalt 

Design und Gnjndtlache entsptechan denen aller neuen 
HAMEG-Oszillesfcppe in flacher Bauform. So kann man 
in Verbindung mit diesen aut kleinstem Haum einen 
variablen MeUplabc zusemmenstellen. Das Grundgerat 
HM8001 kann uber odar unter das Oszilloskop gesteHt 
und auch zusammen mit weiteren Geraten gestapelt 
warden. Aulaetzbare FuHhalter garantieren. dall auqh in 
schr^er Lags alle Gerate exaJct und rutschfesl uberein- 
ander stehen. 



Ueforbares Zubehor 

Modul'Standar KZB1 fur 6 Module (eucb fOr Wond^^ 
befeeilgung). FtrBhalter HZ82, Adapter BNC-Banane 
HZ 20. Koax-Kabel HZQ5 mil 2 SNC^adtern {0,5 m). 
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Servicehinweise und Wartung 

Offnen des Cerates 

Lost man die beiden Schrauben am Gehauseruckdek- 
kel, kann der Gehausemantel nach hinten abgezogen 
werden. Vorher sind das Netzkabel und alle evtL am 
Gehause befindlichen BNC-Kabelverbindungen vom 
Gerat zu trennen. 

Beim spateren Schlieflen des Gerates ist darauf zu ach- 
ten, daf^ sich der Gehausemantel an alien Seiten richtig 
unter den Rand des Front- und Ruckdeckels schiebt. 

Netzspannungsumschaltung 

Ab Werk ist das Grundgerat HM8001 auf 220V Netz- 
spannung eingestellt. Die Umschaltung auf andere 
Netzspannungen erfolgt am Netzsicherungshalter. Die- 
ser ist mit einer 3poligen Kaitgeratesteckdose kombi- 
niert und befindet sich an der Gehauseruckwand. Das 
Oberteil laf?>t sich leicht mit einem kleinen Schraubenzie- 
her entfernen. Sollte sich durch die Umschaltung auch 
die Stromaufnahme stark andern, ist eine Sicherung 
entsprechend den unten aufgefuhrten Werten einzu- 
setzen. Nach dem Eindrucken des Sicherungshalters 
muf^ das weif?»e Dreieck auf den gewunschten Netz- 
spannungswert zeigen. 

Die Verwendung geflickter Sicherungen oder das Kurz- 
schlief^en des Sicherungshalters ist unzulassig. 
Dadurch entstehende Schaden fallen nicht unter die 
Garantieleistungen. 




Sicherungstype; GroBe 5x20 mm; 250 V~, C 
lEC 127, BUM; DIN41662 (evti. DIN41571, B1.3) 
Abschaltung: trage (T) 

Netzspannung 

110 V--. 125 V- ±10%; 

125 V-. 240 V- ±10%; 

Prufung und Abgleich 

Zur Durchfuhrung der Pruf- und Abgleicharbeiten ist das 
Gerat zu offnen. Alle fur den Betrieb der Module erfor- 
derlichen Versorgungsspannungen liegen an den Kon- 
takten der Buchsenleisten in den Einschubraumen. Die 
einfachste Art diese zu uberprufen, ist die Messung mit 
eingeschobenen Modulen mbglichst hoher Leistungs- 
aufnahme (wie z.B. HM8030 und HM8035.) Jedoch 
kann auch mit Hilfe hochbelastbarer Widerstande der 



Fall hochster Belastung simuliert werden. Hierfur sind 
folgende Widerstandswerte erforderlich: An 2x5V = 
2x8, 2Q, 4 Watt; fur 4x20 V = 4x50Q, 8W Oder 
8xl00Q. 4W. 

Damit die Kontakte der Buchsenleisten nicht bescha- 
digt werden, sollte man fur den AnschluG. der Wider- 
stande entsprechende 22pol. Stecker verwenden. An 
diese kann man auch die zur Programmierung der 
4x20V-Spannungen notwendigen 1 ,3kQ-Widerstande 
sowie die dazugehorigen 4 Drahtbrucken anioten. Die 
Betegungen der Kontakte sind dem Belegungsplan der 
Buchsenleisten zu entnehmen. 

Die Genauigkeit der Gleichspannungen ist unter ande- 
rem von den Einstellungen der Referenzspannungen 
und den Toleranzen der zur Programmierung verwende- 
ten Widerstande abhangig. Im Werk wird mit einer 
Genauigkeit von 1 % eingestellt. so daf^ sich bei Ver- 
wendung von 1 %-Widerstandswerten ein max. Fehler 
von 2% ergeben darf. Variationen der Netzspannung 
von ±10% durfen die Versorgungsspannungen nicht 
mehr als 0,5% beeinflussen. Als hochster Stbrspan- 
nungspegel ist max. 3mVgs zulassig. Fur alle Messun- 
gen sollten nur Voltmeter mit mindestens 0, 1 % Genau- 
igkeit verwendet werden. Sie sind direkt an den Kontak- 
ten der Buchsenleisten vorzunehmen, da sonst mogli- 
che Spannungsabfalle das Mef^ergebnis beeinflussen 
kbnnen. 

Werden die angegebenen Toleranzen nicht eingehal- 
ten, ist nach der Ursache zu suchen. Unter Umstanden 
wird dann ein Neuabgleich der Referenz-Spannungen 
notwendig. Die Einstelltrimmer fur die linke Modulseite 
befinden sich auf der Leiterplatte AL1, fur die rechte 
Seite auf der Platte AL2. Mit VR3 und VR 6 werden die 
5V-Spannungen eingestellt. Die Trimmer VR 1 und VR2 
dienen dem Abgleich der programmierbaren Spannun- 
gen der linken Seite, und VR 4 sowie VR 5 fur dieselben 
der rechten Seite. Ohne Programmierwiderstand sind 
diese Spannungen ab Werk auf 5,2 V eingestellt. 

Jeder Abgleich sollte mit einem isolierten Schrauben- 
zieher erfolgen. Die Hinweise im Abschnitt Sicherheit 
sind zu beachten. 

Reinigung 

Die Auf?.enseite des Gerates sollte regelmafiig mit 
einem Staubpinsel gereinigt werden. Hartnackiger 
Schmutz an Gehause und Griff, den Kunststoff- und 
Aluminiumteilen laflt sich mit einem angefeuchteten 
Tuch (Wasser ±1% Entspannungsmittel) entfernen. 
Bei fettigem Schmutz kann Brennspiritus Oder Wasch- 
benzin (Petroleumather) benutzt werden. Keinesfalls 
darf die Reinigungsflussigkeit in das Gerat gelangen. 



Sich.-Nennstrom 

T1,6A 

T0,8A 



Belegungsplan der Buchsenleiste im Einschubraum 
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Anderungen vorbehalten 



Netzteil 



Power Supply 



B yt 9 



Groundtoa contact P11 



Power Transformer TR 1 

Core: PM82 x 33.5 

Arnnco M6x 
(tempered) 

Bobbin: M74x33.5 

Polya mid + 30% 
glass fiber 

BV: 031/0035 K+G 



Watts (max.): 50 
Amps, (max.); 0,25 
at 220V 50 Hz 
(Power input dependent 
on plug-in types.) 






a-fA 



3y. 



XL 
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Safety Class I 
(with Safety Earth Conductor) 

AC50...60HZ 

POWER FUSE LINKS 

Type: lEC 127-111 
DIN41662 
SEV1064 
BS4265 

5x20mm, time lag, 250 V,C 

110V1 
125 V J 



220V 1 
240V J 
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- flat cable connector CN3 
with 6 wires. Wire no. 3. 

- flat cable connector CN4 
with 12 wires. Wire no. 9. 



BHC Rear Cemtcter 
(right tMt) 
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- flat cable connector CN6 
with 12 wires. Wire no. 9. 

Seen from the HM8001 front. 



(Rs in kQ; V^ in V) 
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Subject to change without notice/ Anderungen vorbehalten 



M7 - 8001 




LP-AL2 

(Rflchte Leiterptattie) 
(Right Board) 
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LP-ALt 

(Linko Laitarplatte) 
(Left Board) 
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Instruments 



Oscilloscopes 

Multimeters 

Counters 

Frequency Synthesizers 
Generators 
R- and LC-Meters 
Spectrum Analyzers 
Power Supplies 
Curve Tracers 
Time Standards 
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HAMEG GmbH 

Industriestralle 6 
D-63533 Mainhausen 
Telefon: +49 (0) 6182 / 800-0 
Telefax: +49 (0) 6182 / 800-100 
E-mail: sales@hamea.de 
service@hamea.de 






Internet: . . 

www.hameg.de 
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